
Industrie-Rolltore

Rolltorprofile

Sander Straße 13b · 77767 Appenweier

4020
Isolierung: Styropor-Füllung
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10
Gewicht pro m2 : 9,5 kg
Dämmwerte: k-Wert: ~4,3 W/m2K
RW-Wert: ~21 dB

4020 Stucco mit Verglasung
Isolierung: Styropor-Füllung
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10
Gewicht pro m2 : 9,5 kg
Dämmwerte: k-Wert: ~4,3 W/m2K
RW-Wert: ~21 dB

6010 visio
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10,7
Gewicht pro m2 : 3,7 kg

6010
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10,7
Gewicht pro m2 : 5,2 kg

4020 Stucco
Isolierung: Styropor-Füllung
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10
Gewicht pro m2 : 9,5 kg
Dämmwerte: k-Wert: ~4,3 W/m2K
RW-Wert: ~21 dB

4020 mit Verglasung
Isolierung: Styropor-Füllung
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10
Gewicht pro m2 : 9,5 kg

Dämmwerte: k-Wert: ~4,3 W/m2K
RW-Wert: ~21 dB

Thermo
Isolierung: PU-geschäumt
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10,7
Gewicht pro m2 : 10,8 kg
Dämmwerte: k-Wert: ~3,5 W/m2K
RW-Wert: ~20 dB

Thermo mit Lüftungsgitter
Isolierung: PU-geschäumt
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10,7
Gewicht pro m2 : 10,8 kg
Dämmwerte: k-Wert: ~3,5 W/m2K
RW-Wert: ~20 dB

Thermo mit Verglasung
Isolierung: PU-geschäumt
Anzahl Stäbe pro Meter höhe: 10,7
Gewicht pro m2 : 10,8 kg
Dämmwerte: k-Wert: ~3,5 W/
RW-Wert: ~20 dB
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