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Zuverlässig und mit veränderbaren 
Gegengewichten ausgestattet
Sector ist die rationellste und zuverlässigste Ausführung unter den 

Schnelllauftoren mit austauschbaren Sektionen.

Robust, kompakt und fortschrittlich in der Technik, verfügt es über ein 

Ausgleichsystem mit veränderbaren Gegengewichten, das einen ho-

hen Funktions- und Sicherheitsstandart gewährleistet.

Robust und Kompakt,  
auch in Edelstahlausführung
Sector ist mit einer robusten und kompakten selbsttragenden Metall-

struktur aus verzinktem Stahl  ( Typ T1 ) bzw. fein satiniertem Edelstahl 

AISI 304 ( Typ T1Y ) ausgestattet, in der Antrieb, Schnellverkabelung 

und Lichtschranke integriert sind.

Selbsttragend und  
leicht zu installieren
Der selbsttragende, auf den Seitenpfosten montierte Antriebskasten 

gewährleistet eine schnelle und einfache Tormontage und erleichtert 

die Installation erheblich. Im Gehäuse sind sämtliche Antriebsorgane 

geschützt untergebracht. Die polarisierte Schnellverkabelung trägt 

weiter zur Vereinfachung der Installation bei und sorgt darüber hin-

aus für die korrekte Ausführung der elektrischen Anschlüsse.

Die Lösung für Raumprobleme
Der geringe Platzbedarf der Struktur in Höhe und Breite macht den 

Einsatz auch bei beengten Einbausituationen möglich.

Sicher und Zuverlässig
Dank des zuverlässigen Ausgleichssystems mit veränderbaren  

Gegengewichten und robusten Antriebsriemen kann der Motor 

mit Minimallast arbeiten, was die Lebensdauer des Antriebs stark  

verbessert. Der Drehstromantrieb für den intensiven Gebrauch  

besteht aus einem Getriebemotor mit Bremse, Endschalter sowie  

Entriegelung und ist vollständig in einem einzigen Modul zusammen-

gefasst.

Umfangreiches 
Sicherheitszubehör
	 Sector bietet eine breite Auswahl an Sicherheitszubehör  

· 	 Sicherheitsleiste mit sofortiger Revisierung, und ACS Anticrash 

 	 System in den Versionen CPA ( elektropneumatisch mit Druck- 

	 wächter ) bzw. CFA ( elektronisch, Lichtschranke mit Selbsttest ), 

	 das den Behang im Kollisionsfall vor Beschädigungen schützt.

· 	 Notenriegelung, auf beiden Torseiten erhältlich. Durch Lösen der 

	 Bremse wird die halbautomatische Öffnung des Behang ermöglicht.

· 	 Standartlichtschranke und zusätzliche Vorbereitung für eine zweite  

	 Lichtschranke.

· 	 Externe elektronische Motorsteuerung IP 55, komplett mit Tasten  

	 AUF-ZU, NOT-AUS, Autotest-Funktion.

Praktisch, intelligent  
und vielseitig
Sector zeichnet sich durch die große Vielseitigkeit des Behanges aus, 

der nach Bedarf durch Verbinden von blickdichten, in zahlreichen  

Farben erhältlichen Sektionen mit transparenten Abschnitten, welche 

die Sicht, und auch die Durchfahrtssicherheit erhöhen, hergestellt 

werden kann. Der modulare Behangaufbau ermöglicht die Änderung 

der Sektionszusammenstellung für unterschiedliche Betriebsanforde-

rungen und den schnellen Austausch abgenutzter oder bei Kollisionen 

beschädigter Sektionen.
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Technische Eigenschaften – Tor
· 	 Struktur aus verzinkten Stahlprofilen (T1) oder fein satiniertem  

	 Edelstahl AISI 304 (T1Y), in der Antrieb, Schnellverkabelung und  

	 Sicherheitslichtschranke integriert sind.

· 	 RAL, Sonderausführung mit Epoxybeschichtung in glatter Optik.

· 	 Eingebauter Drehstromantrieb für den intensiven Gebrauch:  

	 400 Volt, Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit 0,9 m/s.

· 	 Elektronische Motorsteuerung IP 55 mit Tasten AUF-ZU-Not-Aus,  

	 Autotest-Funktion.

· 	 Ausgleichssystem mit veränderbaren Gegengewichten.

· 	 Halbautomatische Notöffnung.

· 	 Sicherheitsleiste und ACS – Anticrash System in der Versionen: CPA  

	 elektropneumatisch mit Druckwächter und CFA elektronisch mit  

	 Lichtschranke und Selbsttest.

Technische Eigenschaften – Behang
· 	 Austauschbare Behangsektionen mit horizontalen Eloxalprofilen.

· 	 Mamimaler Wiederstand gegen Windlast: bis 90 km/h

· 	 Flexibler Behang aus selbstverlöschendem Material der Brand-  

	 schutzklasse  2 (DIN 4102), Standarthöhe 930 mm. 

· 	 P1 Polyester Klasse 2, mit 1 Fenstersektion

· 	 P2 Polyester Klasse 2, mit 2 Fenstersektionen

· 	 P3 Polyester Klasse 2, mit 3 Fenstersektionen

· 	 PVC vollständig aus transparentem PVC
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