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Sander Strae b - Appenweier

Programmiibersicht Mehrzwecktiiren

Das Programm der warmegedammten
Mehrzwecktiren umfasst optional zusatz-
liche Schutzfunktionen wie Einbruch-
hemmung fur die Widerstandsklassen

WK 2 bis WK 4 sowie Schallddmmung bis
zu 46 dB.

Je nach baulicher Situation und Design-

anspruch stehen die Ausfuhrungen in

Edelstahl zur Verfugung, auBerdem
moderne Verglasungsvarianten, Trafo-
gitter, Luftungsgitter, Oberblenden mit
und ohne Glas.

Produkt GroBenbereich Blattdicke, Gepriift als -i:'- Gepriift als m Eckzarge Gegenzarge Umfassungs-
inmm Blechdicke einbrucht challdd d mit Dichtung zarge
Breite / Hohe nach DIN V ENV 1627 nach DIN 52210/
(DIN 18103) EN 20140/717-1 j
J
Stahltiir MZD-HT 8 B 750-1125 42 mm, WK 2 bis o O O
. Teckentrup” H 1875 -2125 0,9 mm 1125 x 2125 mm
Stahlttir MZD-1 B 625-1125 42 mm, o o O
, Teckentrup” H 1750 - 2125 0,9 mm L
Stahltiir dw 42-1 B 625-1250 42 mm, WK 2 / WK 3 bis o O
. Teckentrup” H 1750 - 2500 1,5 mm 1250 x 2500 mm O
Stahltiir dw 42-2 B 1500 - 2500 42 mm, WK 2 / WK 3 bis - o
, Teckentrup” H 1750 - 2500 1,5 mm 2500 x 2500 mm °
Stahltiir dw 52-1 Dickfalz B 750 -1350 52 mm, WK 2 bis
. Teckentrup DF” H 1750 - 3000 1-1,5mm 1375 x 2500 mm
mit Oberblende WK 3 /WK 4 bis o o
H bis 3500 mm 1500 x 3000 mm ° °
mit Oberblende
H bis 3500 mm
Stahltiir dw 52-2 Dickfalz B 1500 — 2500 52 mm,
. Teckentrup DF” H 1750 - 3000 1,5 mm A . .
mit Oberblende ®
H bis 3500 mm
Stahltiir dw 64-1 B 625-1500 64 mm, WK 2 / WK 3 bis o o O O
. Teckentrup” H 1750 - 4000 1,5 mm 1350 x 2500 mm
Stahltiir dw 64-2 B 1500 - 3000 64 mm, WK 2 / WK 3 bis O o o O
. Teckentrup” H 1750 - 4000 1,5 mm 2750 x 2500 mm
AuBerdem im Progt Pendeltiiren und Il







